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Proje Sonuç Raporu Özeti 
Proje amacı, yöntemi, faaliyetleri, bulguları, çıktıları kısaca özetlenmelidir. (Özet 12 punto, Times New Roman yazı tipi, 1.5 satır aralığı ve en fazla 400 kelime ile yazılmalıdır.)
	2019 yılı çalışmaları, Kazılar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni doğrultusunda 01 Temmuz 2019 tarihinde başlanmış, 26 Ağustos 2019 tarihinde de kazı alanı çalışmaya kapatılmıştır. Kaleiçinde veri vermesi muhtemel alanlarda Jeoradar çalışması(GPR) ve Çoklu Elektrotlu Elektrik Rezistivite Tomografi (ERT) yöntemleri ile çalışma yapılmış, bu çalışmanın sonuçlarına göre, kalenin kuzeyindeki sarnıç ve üst kotunda yer alanda arazi çalışması gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında gridlenmesi yapılan alanın, 2019 yılında K5-6 ve L5-6 plankarelerinde çalışılmıştır. Bu alanda en önemli veri sarnıçtır. Sarnıcın 2018 yılında çevre temizliği yapılmış ve batı duvarı ortaya çıkartılmaya başlamıştı. 2019 yılında güney ve doğusu da ortaya çıkartılarak yaklaşık1,60 m. derinliğe kadar iç kısmı boşaltılmıştır. Yapının zeminine şimdilik inilememiş, rölöve için duvarları ortaya çıkartılmıştır. Sarnıcın iç kısmından üst örtüye ait olan ve muhtemelen kaçak kazılar ile yıkılarak tahrip olmuş olan taş,tuğla,harç unsurları, hemen kenarında düzgünce istiflenerek restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere hazır halde bırakılmıştır.

Sarnıcın iç yüzeyinde tahrip olmuş şekilde de olsa izolasyon amaçlı sıva tespit edilmiştir. Doğu iç yüzeyinde de niş şeklinde bir girinti mevcuttur. Sarnıcın doğu yönünde üst kotta ikinci bir sarnıç veya sarnıca bağlı bir yapının olduğuna dair izlerin jeoradarda görülmesi sebebiyle bu kısımda da kazı çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmada yaklaşık 40-50 cm. derinliğe inildiğinde ana kayaya ulaşılmıştır. Çalışma sonlandırıldığında sarnıcın içerisine yağan yağmurun yönlendirildiği kuzey ve güney yönde ortaya doğru açıyla yaklaşan V şeklinde iki duvar tespit edilmiştir. Bunlardan güneyde olan sarnıçla aynı duvar örgüsüne sahiptir ve aynı tarihsel süreçte yapıldığı düşünülmektedir. Kuzeyde olan kuru duvar niteliğindeki harçsız duvarın ise sonraki süreçte yapıldığı düşünülmektedir. Önemli oranda tahrip olmuş ve doğrudan doğal kaya üzerine temelsiz olarak konulmuş olan bu duvarlardan kuzeydekine, alt kısımdan ahşap destek yapılarak sarnıç içine düşmesi engellenmiştir.

2019 yılı kazı ve temizlik çalışmalarımızda çok sayıda seramik, metal buluntu vb. küçük buluntuya rastlanmıştır. 2018 yılından itibaren kullanmaya başladığımız Ayazma(Soğuksu) Köyü’nde bulunan kazıevinde önce buluntuların temizlikleri yapılarak tasnif edilmiş, fotoğraflanmış daha sonra ise plankare ve malzeme tipine göre kutulanarak kazıevinde pencere açıklığı olmayan bir odada mühür altında bırakılmıştır. Arazideki mimari buluntular da jeotekstille kaplanarak koruma altına alınmıştır.  



